


 Présentat ion de l ’archi tecte et  de 
sa f i rme

 Le carnet de santé

 volets trai tés et  identi f icat ion des 
déf ic iences

 Les chantiers et  les déf is de 
l ’entret ien





Depuis  2 013  i l  e s t  l ’un  de s  as s o c ié s  de  la  f i rme  Nadeau  Nadeau  B lond in  a rch i te c te s .  I l  œuvre  à  t i t re  de  ge s t ionna i re  depu is  2 0 0 9  e t  
cumule  nombre  d ’anné e s  d ’e xp ér ienc e  dans  le  domaine  de  l ’arch i te c ture .  Trava i l lant  sur  de  mul t ip le s  p ro je t s  à  ca rac tè re  

ins t i tu t ionne l ,  indust r ie l ,  ré s ident ie l  e t  u rba in ,  i l  a  dé ve lopp é  une  e xp er t i s e  p our  la  p lan i f i ca t ion ,  l ’aménagement  e t  la  mis e  en  va leur  
de  p ro je t s  pat r imon iau x .  

 
Pré s entement ,  i l  ag i t  ent re  au t re s ,  en  tant  que  chargé  de  pro je t  p our  la  re s taurat ion  e t  la  t rans fo rmat ion  notab le  de  bât imen t  

i ns t i tu t ionne l .   I l  œuvre  aus s i  en  tant  que  c onc epteur  e t  sur ve i l lant  de  chant ie r  p r inc ipa l  p our  la  c onst ruc t ion  de  bât iment s  
mun ic ipau x  e t  bât iment s  c ommerc iau x .  I l  s ’o c cup e  é ga lement  de  p ro je t  de  p lan i f i ca t ion  e t  d ’e xp er t i s e s  te chn ique s  ave c  le s  

in te r venant s  e t  a r t i s ans  c o l lab orant  de  c onc er t  ave c  la  f i rme .  I l  p rend  en  charge  le s  g rande s  l igne s  de  la  c onc ept ion  e t  i l  a s sure  
l ’app l ica t ion  de s  l igne s  d i re c t r i c e s  de s  c l i ent s .

I l  a  la  v i ve  c onv ic t ion  d ’a ide r  à  p ré s er ver  l e  pat r imo ine  bât i ,  qu i  s e lon  lu i ,  repré s ente  l ’un  de s  p lus  imp or tant s  té mo ignage s  de  no tre  
c our te  h is to i re  en  Amér ique .  Dans  la  l igné e  de  s on  mentor,  Jac que s  Nadeau ,  i l  a  ac qu is  mou l t  e xp ér ienc e s  à  la  ré fe c t ion  d ’é g l i s e ,  

c ouvent ,  ré s idenc e s  o ff ic ie l l e s  e t  au t re s  monument s  c las s é s .  
 

Dans  s e s  ac t i v i té s  e x t ra -pro fe s s ionne l le s ,  i l  e s t  admin is t ra teur  de  p ropr ié té s  immob i l i è re s  au  s e in  de  c ons e i l s  d ’admin is t ra t ion  
d ’OBN L .  I l  pa r t i c ip e  é ga lement  à  la  mis e  en  va leur  du  pat r imo ine  c onst ru i t  dans  le  V ieu x - Sa int - Jean  ave c  la  mis e  en  va leur  mus éa le  

e t  s o c io cu l tu re l le  de  la  Cathé dra le  Sa int - Jean-L  ’Évangé l is te  en  y  adre s s ant  l e s  rénovat ions  e t  l e s  inventa i re s  de s  b iens  du  
pat r imo ine  re l ig ieu x .  Depu is  2 01 4 ,  i l  e s t  é ga lement  admin is t ra teur,  pu is  v ic e -pré s ident  du  c ons e i l  d ’admin is t ra t ion  de  la  ca is s e  
De s ja rd ins  de s  Mo is s on - e t- de -Rous s i l lons  où  i l  s iè ge  à  p lus ieurs  c omi té s  ré g ionau x  e t  ad  ho c .  C ’e s t  a ins i  qu ’ i l  me t  à  p ro f i t  s e s  

capac i té s  ent repreneur ia le s  e t  de  dé c ideur  p our  le  b ien  d ’au t ru i .
 



Nadeau  B lond in  Lo r t i e  a rch i tec te s  mise  su r  la  r igueur  
d ’une  métho do lo g ie  ép rouvée  e t  su r  la  fo rc e  de  

l ’e s thé t i sme .  Son  appro che  p ersonna l i sée  p lac e  l e s  
b e so ins  du  c l i en t  au  c œur  de  sa  démarche .  L’équ ip e  

p r i v i l é g ie  une  in té gra t ion  harmon ieuse  de s  p ro je t s  dans  
l ’env i ronnement  bât i  e t  na tu re l .  E l l e  a  dé ve lopp é  une  
exp er t i se  dans  l e  domaine  du  pat r imo ine  bât i ,  qu ’e l l e  

ré invente  dans  l e  re sp ec t  de  l ’ hé r i tage  h is to r ique .  L a  f i rme  
se  démarque  dans  la  c onst ruc t ion  d ’éd i f i c e s  

c ontemp ora ins  s ’ i nsc r i vant  dans  la  réa l i té  a rch i tec tu ra le  
ac tue l l e ,  e t  dans  l e  de s ign  u rba in .

Au  f i l  de s  année s ,  l a  f i rme  a  réa l i sé  de s  mandat s  de  natu re  
e t  d ’envergure  va r i ée s .  En  re s taura t ion ,  c onst ruc t ion  ou  

agrand is sement ,  son  savo i r - fa i re  a  é té  rec onnu  à  de  
nombreuse s  o c c as ions .  E l l e  œuvre  tou jours  dans  l e  

re sp ec t  r igoureu x  de s  échéanc ie r s ,  de s  b e so ins  e t  de s  
a t tente s  de s  c l i en t s .  Depu is  19 83 ,  chacune  de  se s  

c onst ruc t ions  e t  re s taura t ions  p o r te  l e  sc eau  de  son  
exc e l l enc e .

https://nblarchitectes.ca/




Évaluat ion de l ’état  du bât iment

Recommandations de correct ion

Urgence et sécuri té

Évaluat ion budgétaire 





L’ inspect ion est  de t ype 
v isuel .

Proposi t ion de correct i fs  
en respect du caractère 
d ’orig ine du bât iment .

Urgent  ou moins de 1  an

1 an à moins de 3 ans

3 ans à moins de 5 ans

5 ans à moins de 10 ans

Souhai table

Coûts en considérat ion 
des spéc ial i tés et  d ’une 

réal isat ion par un 
entrepreneur avec l icence 

RBQ



Période de réal isat ion des 
plans et  dev is du pro jet .

Période de dépôt des 
soumissions et  sé lect ion 

de l ’entrepreneur.

Période de réal isat ion des 
travaux



… … …





























































 Por tée de travaux encore de nature conceptuel le

 Estimation basée sur la méthode paramétrique (basée sur les quanti tés et  couts actuels du marché)

 Coûts regroupés par spécial i té et  distribués selon les périodes d ’ interventions en considérat ion des 
priori tés

 Coûts en considérat ion de la réal isat ion des travaux par des entrepreneurs possédant les l icences 
requises

 I l  faut ensuite considérer que cer tains facteurs auront une inf luence dans le temps sur les coûts 
présentés (condit ions du marché ,  inf lat ion,  etc .)

 I l  est  recommandé de re faire une exper t ise tous les 5 ans .  



Au bas  du  tab leau  s ’a jou te  un  p ourc entage  a t t r ibuab le  au x  
p ro f i t s  e t  à  l ’admin is t ra t ion  p our  l ’en t repreneur,  un  

p ourc entage  de  c ont ingenc e s ,  un  p ourc entage  p our  l e s  
honora i re s  de s  p ro fe s s ionne ls  a ins i  que  l e s  taxe s .  I l  e s t  

donc  imp or tant  de  ne  pas  in te rp ré te r  l a  p ré sente  e s t imat ion  
é lément  par  é lément ,  ma is  b ien  c omme un  tou t .

Moins d'un an
1 an à moins de 

3 ans

3 ans à moins de 

5 ans

5 ans à moins de 

10 ans
Souhaitable

Architecture 1 000 $ 95 500 $ 71 750 $ 210 000 $

2. Accès 1 750 $

Escaliers de bois 1 750 $

4. Maçonnerie et parements extérieurs 43 000 $

Pierres 42 250 $

Parement d'aluminium (réparation) 750 $

5. Fenestration et portes 43 250 $ 6 000 $ 94 250 $

Fenêtres 43 250 $ 94 250 $

Portes 6 000 $

7. Toiture et étanchéité générale 1 000 $ 9 250 $ 64 000 $ 115 750 $

Toitures 9 250 $ 115 750 $

Clocher 64 000 $

Corniches 1 000 $

Ingénierie 7 500 $ 750 $ 17 500 $ 12 000 $ 90 650 $

Structure 7 500 $ 750 $ 17 500 $ 12 000 $ 90 650 $

Correction des connexions amples aux membrures 7 500 $

Ancrer le support des cloches 750 $

Colmatage du parvis fissuré 5 500 $

Protection des patins support des cloches 6 000 $

Toiture en porte-à-faux (étude additionnelle) 6 000 $

Membrure en bois en contact direct avec le sol 12 000 $

Charnier 90 650 $

Sous-Total des travaux 8 500 $ 96 250 $ 89 250 $ 222 000 $ 90 650 $

    Conditions générales 7,5% 638 $ 7 219 $ 6 694 $ 16 650 $ 6 799 $

    Profit et administration 15% 1 275 $ 14 438 $ 13 388 $ 33 300 $ 13 598 $

    Contingences 15% 1 275 $ 14 438 $ 13 388 $ 33 300 $ 13 598 $

Sous-Total 11 688 $ 132 344 $ 122 719 $ 305 250 $ 124 644 $

    T.P.S 584 $ 6 617 $ 6 136 $ 15 263 $ 6 232 $

    T.V.Q. 1 166 $ 13 201 $ 12 241 $ 30 449 $ 12 433 $

Total du coût de construction 13 438 $ 152 162 $ 141 096 $ 350 961 $ 143 309 $

    Honoraires professionnels 1 344 $ 15 216 $ 14 110 $ 35 096 $ 14 331 $

        T.P.S. 67 $ 761 $ 705 $ 1 755 $ 717 $

        T.V.Q. 134 $ 1 518 $ 1 407 $ 3 501 $ 1 430 $

Total 14 983 $ 169 657 $ 157 318 $ 391 313 $ 159 786 $

Total global (excluant la colonne souhaitable) 733 271 $





Hygiéniste industrie l

Conservateur/ar t iste

Facteur de cloches et d ’orgues

Mosaïste /Sculpteur 

Archéologue

Entrepreneur spécial isé

Arpenteur





La local isat ion du projet  peut avoir  un impact sur le prix du contrat de construct ion,  notamment 
pour le déplacement et  transpor t  des matériaux .  

Depuis quelques années ,  i l  y  a une grande pénurie de main -d 'œuvre dans le domaine de la 
construct ion et les matériaux se font rares .  La chaine d ’approvisionnement est malheureusement 
souvent brisée ,  ce qui entraine une hausse des coûts des matériaux et  des projets de 
construct ion.  La pandémie n ’a fai t  qu ’ampli f ier  cette si tuat ion.  







Évêché de Saint-Hyacinthe 



Le  déc or  p e in t  de  la  chap e l l e  ép isc opa le  p o r te  la  
s ignatu re  de  Jo seph  R icher  e t  e s t  da té  de  dé c embre  18 8 8 .  

I l  a  é té  déc ouver t  pa r  hasard  à  l ’au tomne  2 018 ,  l o r s  de s  
t ravau x  de  réno vat ion  de  la  chap e l l e .  

Tou t  réc emment ,  no t re  équ ip e  a  déc ouver t  avec  
é tonnement  un  déc or  p e in t  t rè s  é lab oré  aprè s  avo i r  re t i ré  

avec  g rande  p réc au t ion  l e  pap ie r  p e in t  rec ouvrant  l e s  
murs  e t  l e  p la fond .  Une  é tude  p or tant  su r  la  va leur  du  

déc or  e t  su r  la  p o s s ib i l i té  de  l e  re s taure r  a  é té  c on f i ée  à  
Mar ie -Franc e  K ech ,  a r t i san  en  déc ora t ion  e t  en  

re s taura t ion .  Ce l le - c i  a  c onf i rmé  la  va leur  du  dé c or  e t  la  
p o s s ib i l i té  de  b ien  le  re staurer.



Réputé comme étant le véritable organisateur du jeune diocèse de Saint-Hyacinthe, créé en 1852, Mgr Moreau est devenu, en 1987, le premier évêque 
d’origine canadienne à être béatifié et à être reconnu comme Bienheureux par l’Église universelle.





La poulie de fenêtre à guillotine est un élément de mécanisme de fenêtre à ouverture verticale. Elle transmet le mouvement de rotation par 
l'intermédiaire d'une courroie entre la fenêtre et son contrepoids, qui coulisse verticalement.





Nettoyage de la colle, des encrassements, 
dégagement de la colle, nettoyage mécanique 
et nettoyage aux compresses et coton-bâton.

Consolidation mécanique avec ancrage au 
niveau des urgences parties détachées, 
fissurations et décollement importants des 
enduits. Curetage avec injection et 
consolidation.

Consolidation en surfaces avec des colles et 
résines acrylique afin de redonner une 
adhérence aux couches de peintures et 
stabiliser les problèmes d’usure, d’effritement et 
d’écaillage. (Papier japonais et résine)



Dernière étape permettant de retrouver le 
décor dans son entière visibilité. Les retouches 
se font à l’aide de pinceau de différents calibres 
selon les besoins, de pigments colorés et de 
liants. Les retouches colorées sont minimes, 
apposées sur les lacunes visuelles.

Application et protection et pose de glacis 
vernis protecteurs. L’ensemble des 
reconstitutions plus ou moins complète de 
l’état original et de son décor sont intégrées 
visuellement à l’original avec une légère 
différence.
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